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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

 документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия,  

материала 

Завод –  

изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 
Масса 

 единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином  Ø 400 мм 30ч39р   шт. 5   

 на давление P=1,6 МПа        

13 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином  Ø 100 мм 30ч39р   шт. 6   

 на давление P=1,6 МПа        

14 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином  Ø 50 мм 30ч39р   шт. 4   

 на давление P=1,6 МПа      

 
  

15 Крест стальной  400 х 400 мм  Инд. изготовления    шт. 1   

16 Тройник стальной  400 х 100 мм Инд. изготовления    шт. 1   

17 Тройник стальной 100х100 мм  с пожарной подставкой Инд. изготовления   шт. 3   

18 Тройник стальной 100х50 мм Инд. изготовления   шт. 4   

19 Фланец стальной приварной Ø 400 мм ГОСТ 12820-80   шт. 12   

20 Фланец стальной приварной Ø 100 мм ГОСТ 12820-80   шт. 15   

21 Фланец стальной приварной Ø 50 мм ГОСТ 12820-80   шт. 4   

22 Фланец стальной свободный Ø 100 мм ГОСТ 12822-80   шт. 11   

23 Фланец стальной свободный Ø 50 мм ГОСТ 12822-80   шт 4   

24 Втулка ПЭ под фланец Ø 110 мм ТУ 6-49-14-89   шт. 11   

25 Втулка ПЭ под фланец Ø 63 мм ТУ 6-49-14-89   шт. 4   

26 Переход чугунный   х 100 мм Инд. изготовления   шт. 1   

27 Пожарный гидрант  мм Н=1750 мм ГОСТ Р 53961-2010   шт. 1   

28 Пожарный гидрант  мм Н=2000 мм ГОСТ Р 53961-2010   шт. 1   

29 Пожарный гидрант  мм Н=2250 мм ГОСТ Р 53961-2010   шт. 1   

30 Колодцы водопроводные круглые сборные ж/бетонные  1500 т.пр. 901-09-11-84 ал.II   шт. 2   

31 Колодцы водопроводные круглые сборные ж/бетонные  2000 т.пр. 901-09-11-84 ал.II   шт. 4   

32 Люк полимерный, тип Т ГОСТ 3634-99   шт. 5   

33 Люк полимерный, тип Л ГОСТ 3634-99   шт. 1   

  


