
      Строительство сети водоснабжения от колодца, расположенного на водоводе Д 400 мм в 

районе дома № 8 по ул. Скворцова, до фундаментов общежитий №2, № 3 (по ГП),  

расположенных на земельном участке по адресу: ул. Скворцова, 10 В. 
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ГИП Речкин  09.16 

Н.контр.   09.16 

 

 В
за

м
ен

 ш
та

м
. 

№
 

 

  
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 

  
И

н
. 

№
 п

о
д

. 

 

 

 

 

 

Пози-

ция 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 

 документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия,  

материала 

Завод –  

изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 
Масса 

 единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

               Хоз. питьевой противопожарный водопровод  - В1 -        

1 Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6 «Питьевая» Ø 110 х 6,6 мм ГОСТ 18599-2001   п.м. 271,00   

2 Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6 «Питьевая» Ø 63 х 3,8 ГОСТ 18599-2001   п.м. 63,00   

3 Футляр из трубы ПНД ПЭ 100 SDR 17 Ø 355х21,1 мм; L=10,0 м    шт. 1   

4 Футляр из трубы ПНД ПЭ 100 SDR 17 Ø 355х21,1 мм; L=4,50 м    шт 1   

5 Футляр Ø 530х 4,0  мм из трубы стальной электросварной    шт 5   

 ГОСТ 10704-91; L=0,20 м (для труб Ду 400 мм в колодцах)        

6 Футляр Ø 159х 4,0  мм из трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91   шт 4   

 ГОСТ 10704-91; L=0,20 м (для труб DN 63 мм в колодцах)        

7 Футляр Ø 219х 4,0  мм из трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91   шт. 11   

 ГОСТ 10704-91; L=0,20 м (для труб DN  110 мм в колодцах)        

8 Отвод ПНД сварной  сегментный 90 ° ПЭ 100 SDR17  Ø 110х 6,6 мм    шт. 2   

8А Отвод ПНД сварной  сегментный 102°  ПЭ 100 SDR17  Ø 110х 6,6 мм    шт. 1   

9 Отвод ПНД сварной  сегментный 165 ° ПЭ 100 SDR17  Ø 110х 6,6 мм    шт. 1   

9А Отвод ПНД сварной  сегментный 145 ° ПЭ 100 SDR17  Ø 110х 6,6 мм    шт. 2   

10 Отвод ПНД сварной  сегментный 135 ° ПЭ 100 SDR17  Ø 110х 6,6 мм    шт. 2   

10А Отвод ПНД сварной  сегментный 90 °  ПЭ 100 SDR17  Ø 63х 3,8 мм    шт. 2   

11 Отвод ПНД сварной  сегментный 165 ° ПЭ 100 SDR17  Ø 63х 3,8 мм    шт. 2   

         

         

         

         

         

 


